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RotoScreen

Linea stampa rotafiva

per nastrini

Descrizione Rotoscreen

COMPOSIZIONE LINEA:

INTRODUZIONE: Per bobine da 25 mm a 70 mm
CILINDRO STAMPA ROTATIVO: con diametri da
640 mm a 740 mm

FORNO: opzionale a scelta tra Gas e Elettrico
USCITA: Rullo motorizzato di trascinamento
nastri a rulli folli multipli

CARATTERISTICHE TECNICHE:

LUCE STAMPA: da 400 mm a 1200 mm
VELOCITA DI STAMPA: variabile MAX 15 m/min
N.COLORI: 1

SPESSORE MAX SUPPORTO: 0-5 mm
LARGHEZZA LINEA: 800 mm per luce stampa
da 400 mm

ALTEZZA PIANO DI LAVORO: 900 mm
PRECISIONE RAPPORTO STAMPA: +/- 0.15

mm
POTENZA ELETTRICA INSTALLATA: 3 KW
(solo tappeto e cilindro stampa)

LINEA PER STAMPA IN CONTINUO DI
NASTRINI DA BOBINA A BOBINA

MACCHINA DA STAMPA

E' composta da:

- Struttura portante costruita in moduli con travature
per sostegno tavolo livellabile.

- Tavolo da stampa composto di piani indeformabili a
variazione di temperatura nonché a variazione di
umidita.

Inoltre, i piani saranno opportunamente contenuti da
struttura metallica.

- Due cilindri di rinvio, di cui uno mobile per
allineamento e tensionamento del tappeto.

- Tappeto di stampa antiusura ad elevata rigidita lineare
e trasversale.

- Consolle comandi posta sulla spalla in entrata.

COMANDO TAPPETO

- Ad un asse, mediante azionamento vettoriale
controllato da circuito digitale a programmazione
numerica.

- Preselezione del rapporto su decade a cinque cifre
R=max 9999,9.

- Moto continuo del tappeto, regolabile e linearmente
variabile.

- Precisione totale su piu avanzamenti: +/- 0,15 mm.
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CILINDRO STAMPA:

POSSIBILITA DI STAMPA CON:

-Tondino zigrinato di vari diametri con attrazione
magnetica su cilindro stampa

-Racla in Teflon

REGOLAZIONE CILINDRO STAMPA:
-Regolazione trasversale affettata con pomolo
graduato.

-Regolazione in altezza per utilizzo di cilindri di
dimensioni differenti e regolazione distanza dal
materiale di stampa.

-Inserimento racla rapido con lamina in teflon.
-Regolazione inclinazione racla tramite volantino.
-Regolazione altezza con conseguente
variazione della pressione.

-Sistema di stampa dotato di contenitori
inchiostro/pigmento laterali.

-Sistema di cambio rapido cilindro stampa.
-Possibilita di combinare il cilindro con macchina
lineare multicolore.

CAPPE DI ASCIUGATURA INTERMEDIA:
opzionale *

FORNO: opzionale *

*: al variare dell'applicazione necessaria.

CILINDRO

CILINDRO 64

| ciuinoro 74 |
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